Charakterystyka przedsiewzigcia inwestycyjnego pn.:
,Budowa Instalacji Termicznego Przeksztafcenia Wstepnie Przetworzonych Odpadow
Komunalnych (preRDF/RDF) w Suwatkach”.

Inicjatorem realizacji przedsiewzigcia inwestycyjnego pn.: ,lInstalacja Termicznego
Przeksztatcenia Wstepnie Przetworzonych Odpadéw  Komunalnych  (preRDF/RDF)
w Suwatkach jest miasto Suwatki, a za przygotowanie i realizacje projektu jest
odpowiedzialne Przedsigbiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwatkach Sp. z o.0.

Przedsiewziecie inwestycyjne jest realizowane w ramach zaplanowanego
harmonogramu, ktérego ostatnim etapem bedzie przyjecie do eksploatacji obiektu w IV
kwartale 2026r. Miasto Suwatki w ramach przygotowania inwestycji, w celu uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach,przeprowadzito konsultacje spoteczne i ocenito wptyw
instalacji na $rodowisko w raporcie srodowiskowym, a wniosek Przedsigbiorstwa Gospodarki
Odpadami w Suwatkach Sp. z 0.0. o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego nr
2.1.3 ,Racjonalna gospodarka odpadami Czes¢ 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na
cele energetyczne” uzyskat pozytywna akceptacje Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodne;j.

Catkowity koszty budowy instalacji termicznego przeksztatcania odpadow okres$lono
na poziomie 157,6 min zt, koszty kwalifikowane dofinansowania wynoszg 128,1 min zt, w
tym kwota bezzwrotnej dotacji i pozyczki to odpowiednio 64,05 min zt.

W styczniu 2023r. planowane jest zakonczenie prac nad opracowaniem Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, nastepnie do korica kwietnia 2023r. wytonienie wykonawcy
ustugi Inzyniera Kontraktu. Wytonienie i podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcana
realizacje budowy w formule zaprojektuj i wybuduj planowane jest na koniec wrzesnia
2023r. Zaktada sie, ze wykonawca uzyska pozwolenie na budowg | rozpocznie
robotybudowlane z poczatkiem drugiej potowy 2024roku.

Instalacja termicznego przeksztatcania odpadow tzw. pre-RDF w Suwatkach bedzie
stanowi¢ skuteczne rozwigzanie dla wyzwan zwigzanych z gospodarky odpadowa
i energetyczng na terenie miasta Suwatki. Inwestycjabedzie wymaganym elementem
domykajacym lokalny system gospodarki odpadowej, tj. pozwoli lokalnie wykorzystac tzw.
frakcje palng odpaddw o kalorycznosci powyzej 6 MJ/kg nie nadajaca sie do sktadowania.

Projekt przewiduje budowe instalacji umozlwiajacej termicznie przetwarzanie
odpadow w ilosci 2,95 Mg/godzine. Przy zatozeniurocznego okresu pracy przez 7 800 godzin
w roku instalacja przetworzy do 23010 Mgodpadow.Odzyskana energia z odpadow zostanie
wykorzystana do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej dla mieszkancow Suwatk.

Instalacja zostanie wybudowana na dziatce o powierzchni 1,83 ha przy ul. Dgbrowka
w Suwatkach ,pomiedzy” obiektami cieptowni PEC w Suwatkach Sp. z o.0. i stacjg
elektroenergetyczng GPZ PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Suwatki. Wybrana
lokalizacja umozliwia wyprowadzenie wytworzonej energii cieplnej do miejskiej sieci
cieptowniczej a nadmiar energii elektrycznej, nie zuzytej na potrzeby wtasne, do krajowej

elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej.




2)

3)

4)

W ramach budowy instalacji powstang obiekty:

wezet przyjecia i buforowania odpadéw — wytadunkowa hermetyczna hala z bunkrem
na paliwo na okres 3-5 dniwaga samochodowg i detektorem substancji
promieniotworczych;

wezet spalania odpadoéw i odzysku energii — budynek kottowni wyposazony w:

— wodny lub parowy kociot wyposazony w palenisko z rusztem i komore
spalania zapewniajagcg wymagany czas przebywania spalin w temperaturze
min. 850°C;

— turbine parowg lub uktad ORC z wymiennikiem cieptowniczym do produkcji
energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji;

Przy zatozeniu pracy instalacji przetwarzajgcej odpady o sSredniej kalorycznosci 12
MJ/kg, energia odzyskana z spalin pozwoli na wyprowadzenie mocy w paliwie na
poziomie 10 MW. W uktadzie kotta wodnego i modutu kogeneracyjnego ORC pozwoli
na wyprodukowanie ok. 175,8 tys. GJ energii cieplnej i ok. 4,1 tys. MWh energii
elektrycznej. Instalacja pokrytaby blisko 16% wytworzonej energii cieplnej w 2021
roku w Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Suwatkach i zastgpitaby
min. 9 tys. Mg wegla kamiennego, tj. 20% zuzytego wegla w tym okresie.

wezet oczyszczania spalin— instalacja oczyszczania i monitoringu spalin wraz z 40-
metrowym kominem skiadajaca sie z:

— odpylanie spalin wyposazone w materiaty filtracyjne odporne na wysokie
temperatury, ktére umozliwig uzyska¢ bardzo wysokie stopnie odpylenia;

— potsuchy system oczyszczania spalin kwasnych;

— metoda selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenkow azotu SNCR;

— wegiel aktywny do redukcji dioksyn, furanow i metali cigzkich;

— system monitoring i kontroli poziomu stezen substancji zawartych w spalinach
oraz aparature stuzagcag do pomiaru parametrow spalin takich jak:
temperatura, cisnienie, wilgotnos¢, strumien objgtosci oraz stezenie tlenu.
Monitoring metali, dioksyn i furanéw bedzie wykonywany okresowo (co
najmniej raz w roku), zas zanieczyszczenia gazowe i pyt bedg mierzone w
sposob ciggly. Analiza emisji bedzie tworzyta integralng czgs¢ procesu
kontrolnego catego systemu i bedzie generowata mozliwosc¢ podglagdu on-line
wartosci emisji przez upowaznione instytucje, wypracowywanie sygnaty
zwrotnego dla instalacji oczyszczania spalin, wypracowanie alarmow i
sygnatow uruchamiajgcych blokady pracy instalacji.

Petne zintegrowanie rusztu przedpaleniska i kotta odzysknicowego jest
najistotniejszym elementem dla instalacji, aby pracowata wydajnie oraz przede
wszystkim bezpiecznie dla srodowiska. Kluczowa sprawa dla bezpieczenstwa Instalacji
jest ograniczanie emisji zanieczyszczen. Spaliny po oddaniu ciepta kierowane do
systemu oczyszczania spalin zostang ograniczone do poziomoéw poréwnywalnych do
osigganych w technologii spalajacej gaz.

instalacje elektroenergetyczne;



5) instalacje pomocnicze (stacja przygotowania wody kottowej, instalacja sprezonego
powietrza, ppoz.);
6) budynek administracyjno-socjalny.

Instalacja Termicznego Przeksztatcenia Wstepnie Przetworzonych Odpadow
Komunalnych (preRDF/RDF) w Suwatkach bedzie w petni bezpieczna dla ludzi i dla
$rodowiska. Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwatkach Sp. z 0.0. zapewnia
wybér technologiipewnych, powszechnie sprawdzonychrozwigzan zapewniajacychdbatosc o
otoczenie na rowni z dziatajgcymi instalacjami w Europie.




Istotne dane w skrocie z komentarzem.

—
Lokalizacja

Dziatka przy ul. Dgbréwka
Powierzchnia: 1,83 ha
sgsiedztwo cieptowni PEC i GPZ PGE Dystrybucja

Max. ilos¢ odpadow do
przetworzenia w roku

25 842 ton/rok
zgodnie z warunkami decyzji srodowiskowej

Nominalna ilosé¢
odpadow do
przetworzenia w roku

23 010 ton/rok
wynika to z postoju instalacji na remonty i przeglgdy oraz nie
pefnego obcigzenia w okresie letnim

Godzinowa wydajnos¢
instalacji

manx. 2,95 tony/godz.

Kalorycznos¢ odpadéw

12 Mi/kg
dopuszczony przedziat: 9 — 14 MJ/kg

Kody odpadow
preRDF/RDF

190501, 190599, 191204,191208,19 12 10,1912 12

Czas pracy

7 800 godz./rok
dopuszczony czas pracy: 8 760 godz./rok
réznica wynika z przeglgdow i remontéw instalacji

Wysokos¢ komina

40 m
rowny wysokosci komina z instalacji spalajqcej biomase w PEC

Moc w kogeneracji

7 MW
minimalna suma mocy cieplnej i elektrycznej w kogeneracji
na jakq zobligowani jestesmy przez NFOSIGW

Technologia
odzysku energii

Wysokosprawna kogeneracja:
Kociot wodny lub parowy
Turbina parowa lub uktad ORC

Moc cieplna

6,58 MWt
wydajnosc cieplna przyjeta w wniosku do NFOSIGW

Moc elektryczna

0,42 MWe
wydajnosc elektryczna przyjeta w wniosku do NFOSIG W,
uktad ORC

max. mozliwawydajnosc¢ elektryczna:
(turbina parowa) 1,6 MWe

Produkcja energii
cieplnej brutto

175,8 tys. GJ/rok
uktad ORC, zatozenia do wniosku do NFOSIGW

Produkcja energii

elektrycznej brutto

4,1 tys. MWh/rok
uktad ORC, zatozenia do wniosku do NFOSIGW




